
Cerin{e tehnice "sistem de votare electronic"

Cantitate

o 3 butoane de vot (Pro/Contra/Abtinu0
o autentificare prin card RF
o Interconectarea cu microfoanele pregedintelui si

delegafilor
o Rezistent la staticd (8kv )
. Posibilitatea de incorporare in mobilier

Terminal de

votare

BunuriI Microfon condensator unidirecfional cu inel

luminos.
o Activare la distanfd
o tip pilon - "gooseneck"
. unidirectional
. sensibilitate>:-46dBV/Pa
o Frecventa de rdspuns 50 Hzto 20 kIIz
. Impedanfa de innare 2 kohm
o Posibilitate "PnP" (plug and play)

. Imunitate la RF

. Posibilitatea de incorporare in mobilier
Bunurio Microfon condensator unidirectional cu inel

luminos.
o Activare la distanfd
o tip pilon - "gooseneck"
. unidirectional
. sensibilitate>:-46dBV/Pa
o Frecventa de rdspuns: 50 Hz to 20 k}lz
. Impedanfa de intrare 2 kohm
o Posibilitate "PnP" (plug and play)
. Imunitate la RF
o Buton de acceptare pentru transmiterea de cuvint

(delegaUconsilier)
o Posibilitatea de incorporare in mobilier

Microfon
pregedinte
comisie/consiliu

Posibilitatea de a comrurica cu cel pulin 51 de

terminale de vot gi 51 microfoane.

Posibilitatea de a controla terminalele de vot,
microfoanele.
Setarea regimuri de convorbire (deschis - cerere

de a vorbi, PTT - apasd pentru a vorbi, acceptare -
pregedintele poate transmite luarea de cuvint).

Unirea fizicdcu terminalele gi microfoanele priin

canal inchis dublu (closed loop ).
Setarea numdruluidelega{ilor care pot vorbi
concomitent (l -2-3 -4).

Setare timp maximum acordat fieclrui delegat (l-
200 min ).
Setarea tipului de vot (pro/contra" Da/Nu/Abfinut).

inregistrarea protocolului gedinlei, inclusiv cine in
ce moment de timp si ce a vorbit.

Unitatea de
control



Tc*trol lu distanfa de pe PC preEedintelui

/secretarului qi oPeratorului'

o intrare analog pentru sunet (RCADORFXLRM )

>-4
o ieEire audio analogicd simetricd (RCA) >:2 '

o Conector refea ethernet 9i tcp/ip stack'

. Posibilitatea de a fr integrati cu o solufie de video

streaming pentru arealiza controlul automait a

camerelor video.
. Video switcher interface

. fltt t.t Oe cel pufin 60 de cartele RF (far6 contact )

ibile cu sistemul
Cartele RF (f5rd

BunuriManagement a sistemului de votare:
o Gestionarea subiectelor votdrii
o Afiqarea rezultatul votdrii pe un ecran mare

. Imprima sau salva rezultatul votului

o Autentificarea inainte de vot pentru

securitatea si valabilitatea rezultatului votdrii

Management agenda consiliului:
. Gestionare a informatiei agendei: editiuea

continutului agendei 9i secven{a

o Controlul agendei: controlul procesului

qedin{ei conform confinutul agendei

BunuriManagement a inregistririi
d ele gaJilo r/consilierilor folo sin d cartele RF :

o Setarea cartele RF: num6rul conferinrlei,

numdrul participanfilor, ID, drepturilre etc

. Pierderea cartelei RF: cartelele pierdrrte nu

pot sa se inregistrezela gedinle

BunuriSoft de inregistrare qi evidenfd a

delega{ilor/consilierilor
o Integrarea cu solulia de voting/conferinld
. inregistrarea automatd a delegatului iactiv cu

salvarea timpului de inceput, ID lui,
Numele/Prenumele in format wav sau mp3'

. Funclie de reglsire ainregistrdrii dupd ID
conferinfei, ID delegatului sau

Nume/Prenume.
o Posibilitateade a reda toatl stenograma ca un

stream audio neintrerupt (playback arll)

Se*icii ae instatarea 5i integrare a sistemului

ie de la produc6tor minimum 3 ani




