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CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preturi
Nr.01 din “26” 1unie 2017

1. Autoritatea contractanta I[P Liceul Teoretic ,, Onisifor Ghibu”’

2. Organizatorul procedurii de achizitie

mun.Chisindu
(localitatea)

3. Obiectul achizitiei Instutuzia Publica Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

4. Cod CPV 45453000-7

Lista cu cantitatile de lucrari:

Ne | Simbol norme si cod Denumire lucrari Unitatea de masura Volum
ort. resurse
1 2 3 4 5
Reparatia auditoriului 411
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau
1 RpCKalC fara suport textil, mocheta, etc m2 109,16
) RpCI35A FI:))eerseftailcer| de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la m2 143,30
3 RpCI35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la m2 14,00
tavane
4 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usa) m2 5,87
Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,
5 RpCO56B PFL. PAS etc. m2 10,75
Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti
6 RpCUOGE1 din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea m 59,00
mecanizata
Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe
carcasa metalica simpla din profile UW75 si CW75 cu
ochiul 600x600 mm, inclusiv montarea profilelor UA75 la
ancadramentul de goluri, cu placaj de PGC grosime
! CD72D 12.5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din m2 25,90
vata minerala cu densitatea 40 kg/m3, cu inaltimea pina la
4m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050
Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa
8 RpCUO7D instalatii sau consolidari m 9,00
9 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 150,00
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
10 CF50B cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti m2 150,00
despartitori, preparare manuala a mortarului.
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in
_ plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se
11 CF51B k=2 scade la art. CF50) m2 150,00
Koappuuunenr x tpynosarparam=2,0000
Koappuunent x marepuanam=2,0000
Koappuuunent x mammuam=2,0000
12 CK18C Montarea baghetelor din aluminiu m 89,50
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
13 CFL7C aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit m2 150,00




3

cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

14

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

150,00

15

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

Koappunuenr x tpynosarparam=2,0000
Koaddrmument k marepuamam=2,0000

Koaddrmument k mammaam=2,0000

m2

51,80

16

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

201,80

17

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

201,80

18

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

14,00

19

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare
manuala a mortarului

m2

14,00

20

CF53B k=3

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare
manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0
mm

Koaddunuent k tpynosarparam=3,0000

Koappunuent x matepuanam=3,0000

Koaddrmument k mammaam=3,0000

m2

14,00

21

CK18C

Montarea baghetelor din aluminiu

35,00

22

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

14,00

23

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m?2

14,00

24

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

14,00

25

CK52B

Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica
"Armstrong" cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in
incaperi cu inaltimea pina la 4 m. Placi tip Trento

m?2

95,16

26

RpCUO7D

Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa
instalatii sau consolidari

50,00

27

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime
10mm

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de
deformatie, cirpe, martori)=1,0050

m?2

109,16

28

CG36A

Pardoseli din placi laminat clasa 32, grosime 8 mm,
montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport
existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii
mai mare de 16 mp (fara cost laminat)

Materiale marunte (cuie)=1,0100

m2

109,16

29

CK12A

Usi metalice termoizolante confectionate din profiluri de
otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate
(V1)

m2

3,00

30

CKO3A

Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
(U2, U3)

m2

5,67

31

CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle

buc

3,00

32

RpIB11A

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

m2

2,88

33

RpIC18A1

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de
incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale,
la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 3/8"-3/4"

Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500

55,00

34

IC35B

Teava din polipropilena armata cu fibra PN 20, montata, la
legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii

78,00




2 3 4 5
de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse pe conducte, de tip Armaflex avind diametrul si
35 RpIFO9B grosimea de la D=20x9 mm m 78,00
Materiale marunte=1,0500
Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena
36 IC38A armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, buc 32,00
inclusiv
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena
37 1C38G armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, bue 16,00
inclusiv
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur Caleffi) pentru
38 IDO1A instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de buc 8,00
172"
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur Caleffi) pentru
39 IDO1A instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de buc 8,00
172"
Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central,
40 ID04A avind diametrul nominal de 1/2" buc 4,00
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la
41 | 1BOGA 1000 mm, inclusiv 22-500x1000 buc 8,00
Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,
42 IEO3A termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind m 78,00
diametrul de 3/8" ... 1"
Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare,
a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire
43 IEO4A (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) m 78,00
avind diametrul de 3/8" ... 1"
Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat
44 RpEF23B fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau buc 20,00
tuburi
Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :
unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru
45 RpEE24A desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la buc 6,00
distanta)
46 08-02-410-1 ;eg\S/an:jrg] polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina 100 m 1.40
47 pret furnizor Teava PE p/u electromontaj d20 m.l. 140,00
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1
48 08-02-148-1 m pina la: 1 kg 100 m 2,00
49 pret furnizor Cablu BBI'ar-LS-0.66 3x1.5 mm2 m.l. 60,00
50 pret furnizor Cablu BBI'ar-LS-0.66 3x2.5 mm2 m.l. 140,00
51 08-03-591-2 Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,04
. Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1
52 pret furnizor clapa, IP20, 10A, 220V buc 4,00
53 08-03-591-9 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,09
. Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A,
54 pret furnizor 220V, PC 10-3-KB buc 9,00
55 08-03-591-10 Priza de fisa semietansata si etansata 100 buc 0,60
56 pret furnizor z%\a/mstalatle deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, buc 60.00
57 pret furnizor Doze pentru aparate KM40001 buc 13,00
1250/ Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe
58 08-03-594-3 pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 100 buc 0.27
59 pret furnizor Corp iluminat luminiscent 595x595 mm, 4x18, IP20 buc 27,00
60 pret furnizor Lampa luminiscenta 18W buc 108,00
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Reparatia claselor de informatica , aud.400

61

RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau
fara suport textil, mocheta, etc

m2

72,85

62

RpCK41A

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi,
etc

m2

7,40

63

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,
piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2

18,00

64

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la
pereti

m2

98,80

65

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la
tavane

m2

26,50

66

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usa)

m2

10,70

67

RpCO56B

Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj,
PFL, PAS etc.

m2

29,10

68

RpCUOGE1

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti
din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea
mecanizata

57,00

69

CD72D

Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe
carcasa metalica simpla din profile UW75 si CW75 cu
ochiul 600x600 mm, inclusiv montarea profilelor UA75 la
ancadramentul de goluri, cu placaj de PGC grosime
12.5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din
vata minerala cu densitatea 40 kg/m3, cu inaltimea pina la
4m

Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005

m2

14,80

70

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

112,00

71

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

112,00

72

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in
plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se
scade la art. CF50)

Koaddunuent x Tpynoszarparam=2,000

Koadduunent k marepuamam=2,000

Koadduuunent k mammuaam=2,000

m?2

112,00

73

CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit
cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

112,00

74

CK18C

Montarea baghetelor din aluminiu

73,40

75

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

112,00

76

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

Koa¢ppunuenr x tpynosarparam=2,000

Koappunnent x marepuanam=2,000

Koa¢ppununent x mammuam=2,000

m2

29,60

77

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

141,60

78

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

140,40

79

Cl06C

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa
cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la
15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete
plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu
rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10

m2

1,20
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mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor

80

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

15,40

81

CF52B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare
manuala a mortarului

m2

15,40

82

CF53B k=3

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare
manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0
mm

Koaddrmument k tpynozarpatam=3,000

Koappunuent x matepuanam=3,000

Koadpunuent x mammaam=3,000

m2

15,40

83

CK18C

Montarea baghetelor din aluminiu

34,40

84

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

15,40

85

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

15,40

86

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

15,40

87

CK52B

Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica
"Armstrong™ cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in
incaperi cu inaltimea pina la 4 m. Placi tip Trento

m2

86,40

88

RpCU0O7D

Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa
instalatii sau consolidari

20,00

89

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime
10mm

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de
deformatie, cirpe, martori)=1,005

m?2

91,56

90

CGO8A

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu
prenadez (fara cost lenoleum)

Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015

m2

91,56

91

CK12A

Usi metalice termoizolante confectionate din profiluri de
otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate
(V1)

m2

2,05

92

CKO3A

Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
(U2)

m2

2,05

93

CKO3A

Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
(U3) (debara)

m2

2,32

94

CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle

buc

2,00

95

RpIB11A

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

m2

2,88

96

RpIC18A1

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de
incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale,
la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 3/8"-3/4"

Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050

30,00

97

IC35B

Teava din polipropilena armata cu fibra PN 20, montata, la
legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii
de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm

35,00

98

RpIFO9B

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse pe conducte, de tip Armaflex avind diametrul si
grosimea de la D=20x9 mm

Materiale marunte=1,050

35,00

99

IC38A

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena

buc

20,00
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armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,
inclusiv
Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena
100 | 1€38G armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, buc 8,00
inclusiv
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur Caleffi) pentru
101 IDO1A instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de buc 5,00
172"
Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur Caleffi) pentru
102 IDO1A instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de buc 5,00
172"
Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central,
103 ID04A avind diametrul nominal de 1/2" bue 2,00
Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la
104 | 1BOBA 1000 mm, inclusiv 22-500x1000 buc 5,00
Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,
105 IEO3A termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind m 30,00
diametrul de 3/8" ... 1"
Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare,
a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire
106 | IE04A (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) m 30,00
avind diametrul de 3/8" ... 1"
Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat
107 RpEF23B fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau buc 17,00
tuburi
Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :
unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru
108 | RpEE24A desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la buc 6,00
distanta)
109 | 08-02-410-1 Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina 100 m 0,40
la 25 mm
110 pret furnizor Teava PE p/u electromontaj d20 m.l. 40,00
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1
111 08-02-148-1 m pina la: 1 kg 100 m 1,00
112 pret furnizor Cablu BBI'ar-LS-0.66 3x1.5 mm2 m.l. 60,00
113 pret furnizor Cablu BBI'ar-LS-0.66 3x2.5 mm2 m.l. 40,00
114 | 08-03-591-5 :rr:(t:rheirSL;ptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 100 buc 0,02
. Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2
115 | pret furnizor clape, P20, 10A, 220V buc 2,00
116 08-03-591-9 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,06
. Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A,
117 | pret furnizor 220V, PC 10-3-KB buc 6,00
118 | pret furnizor Doze pentru aparate KM40001 buc 8,00
N2 E0A. Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe
119 | 08-03-594-3 pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 100 bue 0.14
120 pret furnizor Corp iluminat luminiscent 595x595 mm, 4x18, IP20 buc 14,00
121 | pret furnizor Lampa luminiscenta 18W buc 56,00
Teava din material plastic PPRC-3 PN10 imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte
122 SALSB sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind m 5,00
diametrul de 20x2.1 mm
Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si
123 SA37B gaze, din otel sau PVVC montata prin incastrare, conductele buc 3,00
avind diametrul de 3/4"
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse pe conducte, de tip Armaflex avind diametrul si
124 | RpIF09B grosimea de la D=20x9 mm m 5,00
Materiale marunte=1,050
125 | sDo7A Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de buc 2,00

1/2"
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Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020

126

SF01C

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de
16-110 mm

5,00

127

SF02C

Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece
executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau
material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

10m

0,50

128

SFO5C

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din
tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm

5,00

129

SB08C

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu
garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub
pardoseala, avind diametrul de 50 mm

2,00

130

SBO9E

Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm

buc

1,00

131

SB09C

Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu
garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45"

buc

4,00

132

SCo4C

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, avind teava de scurgere din material
plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020

buc

1,00

133

SDO4A

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru
lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,
inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

buc

1,00

134

SC13A

Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid
dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete
din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020

buc

1,00

Clasa tambal, auditoriul 403

135

RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau
fara suport textil, mocheta, etc

m?2

24,50

136

RpCR32A

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

m2

53,00

137

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la
pereti

m2

53,00

138

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usa)

m?2

2,45

139

RpCUOGE1

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti
din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea
mecanizata

5,00

140

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

53,00

141

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

53,00

142

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,
cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in
plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se
scade la art. CF50)

Koa¢ppunuenr x tpynosarparam=2,000

Koa¢ppunnent x marepuanam=2,000

Koaddrmument k mammuaam=2,000

m2

53,00

143

CK18C

Montarea baghetelor din aluminiu

11,50

144

CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit
cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

53,00

145

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin™
grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

53,00

146

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

53,00

147

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

53,00

148

CF59E

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob, cu

m2

1,40




executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea
pina la 4 m: glafuri (corob teava)
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

149

CF57A k=2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

Koaddrmument k tpynozarparam=2,000

Koa¢ppunuent x marepuanam=2,000

Koappunuent x mammuam=2,000

m2

1,40

150

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

1,40

151

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

1,40

152

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime
10mm

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de
deformatie, cirpe, martori)=1,005

m2

24,50

153

CGO8A

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,
curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu
suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu
prenadez (fara cost lenoleum)

Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015

m2

24,50

154

CKO3A

Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
(U1) (fara cost bloc usa)

m2

2,45

155

CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle (fara cost Yalla)

buc

1,00

156

RpIB11A

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

m2

0,50

157

RpIC18A1

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de
incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale,
la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 3/8"-3/4"

Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050

8,00

158

IC35B

Teava din polipropilena armata cu fibra PN 20, montata, la
legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii
de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm

8,00

159

IC38A

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena
armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,
inclusiv

buc

8,00

160

IC38G

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena
imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena
armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,
inclusiv

buc

2,00

161

IDO1A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur Caleffi) pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de
1/2"

buc

1,00

162

IDO1A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur Caleffi) pentru
instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de
172"

buc

1,00

163

IBO6A

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la
1000 mm, inclusiv 22-500x1000

buc

1,00

164

IEO3A

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor
de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 3/8" ... 1"

8,00

165

IEO4A

Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare,
a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 3/8" ... 1"

8,00

166

RpEF23B

Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat
fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau
tuburi

buc

2,00

167

RpEE24A

Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :
unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru

buc

3,00




desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la
distanta)

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1

168 | 08-02-148-1 m pina la: 1 kg 100 m 0,15
160 | pret furnizor Cablu BBI'ar-LS-0.66 3x1.5 mm2 ml. 15,00
170 | 08-03-591-5 :Qérheirsgptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 100 buc 0,01
. Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2
171 pret furnizor clape, IP20, 10A, 220V buc 1,00
172 | 08-03-591-9 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,03
. Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A,
173 | pret furnizor 220V, PC 10-3-KB buc 3,00
174 | pret furnizor Doze pentru aparate KM40001 buc 4,00
2504 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe
175 | 08-03-594-3 pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 100 buc 0,04
176 | pret furnizor Corp iluminat luminiscent 595x595 mm, 4x18, 1P20 buc 4,00
177 | pret furnizor Lampa luminiscenta 18W buc 16,00
Reparatia blocului sanitar, et. IV
Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,

178 RpCK42C piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 3,00
179 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica m2 12,00
180 RpCJ35A ;[)Deerséftailce“ de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la m2 24,89
181 | RpCI3BA tDesfacerl de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la m2 3,00

avane
182 | RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usa) m2 2,60
Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti
183 RpCUOGE1 din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea m 2,00
mecanizata
184 | RpSCO5A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,00
185 | RpSCO6A Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat buc 1,00
186 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 24,89
Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau
beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de
187 CF10A ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M m2 24,89
25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
188 | CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 24,89
Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa
cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la
15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete
189 | ClosC plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu m2 24,89
rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10
mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton
190 CK50A hidrofob, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: m2 3,00
suprafete tavanelor plane
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"
grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si
_ tavanelor
191 CRS7A k=2 Koa¢ppunuenr x tpynosarparam=2,000 m2 3,00
Koadduuuent k marepuanam=2,000
Koa¢ppununent x mammuam=2,000
192 | CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 3,00
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
193 | CNO6A vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet m2 26,50
existent, executate manual
Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din
beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20
kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea
194 RpCKO1A k=4 aderarii (tumba closet turcec) m2 0,78

Koadhdunment x Tpynoszarparam=4,000
Koadhdpunment x marepuanam=4,000
Koadhdunpment x mammuaam=4,000




195

RpCCO1A

Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din
placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile,
pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc.,
pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina
la 3,00 m inaltime

Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015

m2

0,16

196

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime
10mm

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de
deformatie, cirpe, martori)=1,005

m2

2,22

197

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

3,16

198

CG47C

Pardoseli din placi de gresie ceramica cu aspiritati, clasa 3
de rezistenta la uzura, inclusiv stratul suport din adezivi,
dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm

Materiale marunte (cirpe)=1,010

m2

3,16

199

CKO3A

Usi interioare intr-un canat, din MDF, suprafata neteda,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
(V1)

m2

2,60

200

CK33C

Broasca aplicata sistem Yalle

buc

2,00

201

RpEF23B

Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat
fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau
tuburi

buc

2,00

202

RpEE24A

Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :
unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru
desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la
distanta)

buc

1,00

203

08-02-148-1

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1
m pina la: 1 kg

100 m

0,08

204

pret furnizor

Cablu BBI'ur-LS-0.66 3x1.5 mm2

m.l.

8,00

205

08-03-591-5

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie
inchisa

100 buc

0,01

206

pret furnizor

Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2
clape, IP20, 10A, 220V

buc

1,00

207

pret furnizor

Doze pentru aparate KM40001

buc

1,00

208

08-03-593-5

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau
de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru
incaperi cu conditii de mediu grele

100 buc

0,02

209

pret furnizor

Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W, HITII 2501,
IP54

buc

2,00

210

pret furnizor

Lampa incandescenta 60W

buc

2,00

211

SA15B

Teava din material plastic PPRC-3 PN10 imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte
sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind
diametrul de 20x2.1 mm

7,00

212

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si
gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele
avind diametrul de 3/4"

buc

5,00

213

RpIFO9B

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse pe conducte, de tip Armaflex avind diametrul si
grosimea de la D=20x9 mm

Materiale marunte=1,050

7,00

214

SDO7A

Robinet de trecere cu ventil si mufa, avind diametrul de
1/2"
Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020

buc

4,00

215

SF01C

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de
apa calda sau rece executata din teava din policlorura de
vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de
16-110 mm

7,00

216

SF02C

Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece
executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau
material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

10 m

0,70

217

SF05C

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din
tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm

7,00

218

SB10E

Piesa de legatura (ramificatie simpla 45') din material

buc

1,00




plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de
cauciuc, avind diametrul de 110 mm

Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata

219 | SBO%E cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm

buc 1,00

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu
220 | SB08C garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub m 2,00
pardoseala, avind diametrul de 50 mm

Piesa de legatura (ramificatie simpla 45") din material
221 | SB10C plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de buc 1,00
cauciuc, avind diametrul de 50 mm

Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu

222 | SBOIC garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, 45"

buc 2,00

Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din
fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau

223 | SCO8A dreptunghiular, montat ingropat buc 1,00
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez,
dicloretan, etc.)=1,020

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, avind teava de scurgere din material
plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020

224 | SC04C buc 1,00

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru
225 | SDO4A lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, buc 1,00
inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid
dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete

226 | SCI13A din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,00
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020
Executarea gratiilor de protectie

997 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si kg 15,00

imprejmuirilor metalice etc

228 RpCL22A Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase m 3,00

Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau
229 CL19D forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta kg 127,62

230 CK35B Dibluri din metal M12x100 fixate in ziduri din beton armat buc 12,00

Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice

231 | CN21B executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul

m2 9,00

Proiectant Corsan lon, cert. seria 2015-D nr. 117

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



