    Proiectul   “Parcul Valea                    Trandafirilor”
Reabilitarea sistemului de iluminat public de tip LED si aleilor pietonale cu trasarea pistelor pentru biciclete. 













































































Parcul Valea Trandafirilor








































Parcul Valea Trandafirilor








































Parcul Valea Trandafirilor








































Situația actuală








































Cum a fost








































Situația actuală








































Situația actuală








































Situația actuală








































Tema de proiectare
Reabilitarea sistemului de iluminat public cu surse de lumină tip LED. 
Aducerea iluminatului public la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi internaţionale în domeniu.
Renovarea aleilor pietonale cu trasarea pistelor pentru bicicliști.








































Scopul proiectului
Ameliorarea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte;
Utilizarea de  corpuri de iluminat performante care să asigure calitatea, garanția, eficiența energetică și exploatarea optimă a întregului sistem şi optimizarea consumului de energie electrică;
limitarea poluării luminoase, realizând un iluminat de calitate, în sensul dirijării luminii doar spre locul în care este necesară şi doar acolo unde este dorită;
Reducerea nivelului  de iluminat  în funcţie de necesitate pe perioada de noapte.







































Etapele proiectului
Proiectarea şi amplasarea instalaţiilor şi echipamentelor de iluminat public ținând cont de aspectul câmpului vizual şi al mediului  îcorunjător, pe timp de zi şi noapte.
Aspectul pe timp de zi:
alegerea metodei de susţinere, de exemplu, stâlpi cu sau fără console, cabluri de suspendare sau subterane;
 design-ul şi culoarea stâlpilor de iluminat;
 dimensiunile şi înălţimea stâlpilor de iluminat sau a altor elemente de susţinere în relaţie cu ambientul şi a obiectelor aflate în câmpul vizual;
 localizarea stâlpilor de iluminat în relaţie cu peisajul;
 înclinarea aparatelor de iluminat;
 alegerea aparatelor de iluminat;








































Etapele proiectului
Aspectul nocturn şi confortul:
temperatura de culoare a luminii;
comfortul perceptiei vizuale a iluminatului;
înălţimea de montare a aparatului de iluminat;
limitarea orbirii şi controlul luminii indezirabile;
aspectul întregii instalaţii atunci când este aprinsă;
ghidajul optic oferit de fluxul direct de la aparatul de iluminat;
reducerea nivelurilor luminii în funcţie de perioadă.
Reducerea luminii emise în direcţii în care nu este nici necesară, nici de dorit:
în mediul câmpului vizual, vederea deranjantă a instalaţiilor de iluminat public văzute de la distanţă în câmp deschis;
lumina, emisă peste linia orizontală, redusă prin limitarea raportului luminii dirijate în sus.








































Aleea centrală - proiect









































Aleea centrală - proiect
Amplasarea stâlpilor – centrală
Înălțimea stâlpilor – 4-5 m 
Distanța între stâlpi – 20 -30 m
Iluminare medie Emed –  6 lx
Uniformitate generală – 0,2










































Aleea centrală - proiect








































Aleea centrală - proiect








































Aleea centrală - proiect








































Aleea de pe dambă - proiect











































Aleea de pe dambă - proiect
Amplasarea stâlpilor – unilateral
Înălțimea stâlpilor – 4-5 m 
Distanța între stâlpi – 15-20 m
Iluminare medie Emed –  6 lx
Uniformitate generală – 0,2










































Aleea de pe dambă - proiect








































Aleea de pe dambă - proiect








































Aleea de pe dambă - proiect








































Aleea de pe dambă - proiect








































Alee laterală- proiect








































Alee laterală- proiect
Amplasarea stâlpilor – unilateral
Înălțimea stâlpilor – 4-5 m 
Distanța între stâlpi –20-30 m
Iluminare medie Emed –  4 lx
Uniformitate generală – 0,2










































Alee laterală- proiect








































Alee laterală- proiect








































Alee laterală- proiect








































Alee laterală- proiect








































Plan general








































Tabel informativ








































Vizualizare alee centrală








































Vizualizare alee centrală








































Vizualizare alee laterală








































Vizualizare alee laterală
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