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Denumire concurs: Reabilitarea gi reparafia la reJelele S.A. ,,Apd-Canal Chiqindu"
Beneficiar: S.A. ,,Apd-Canal Chigindu"

SACTITINEA 1. Informafii despre contraetant
1.1. Adresa qi contacte: MD-2005, mun. Chiqindu, str. Albigoara,3S,tel. (022)256-90I,

tellfax: (022) 222-349, e-mail: acc@.acc.md
L2. Coduri de identificare: clf 1002600015876,nr. TVA 0600920.
I.3. Rechizite bancare: IBAN MDl2PR 00225116675001498, B.C. ,,ProCreditBank" S.A.

mun. Chiginiu.

SACTIUNEA 2. Detalii contract:
2. 1.'liipul achizi{iei: An',reprizd,.
2.2, Abie$ul achizi{iei: Reabilitarea qi reparafia la retelele S.A. ,,Apd-Canal Chigindu",

inclusiv retele de apeduct qi canalizare din ofel, fontd, polietilend, polivinilclorid, beton
armat, etc cu diametrul 50 - I220mm, conform anexei (Cod CPV 45?32100-3)

2.3. Lista cu cantitifile de lucriri: tabelul, anexa nr.1. qi nr.2.

2.4. Condifii generale:
I Executarea lucrdrilor in c.onformitate cu prevederile standardelor qi

normativelor tehnice in vigoare;
I Termenul de mobilizare pentru fiecare obiectiv in parte - pdnd la 24 ore de la

transmiterea, de cdtre benefrciar, a suprafetelor asfaltice deteriorate;
. in cazul necesitS{ii restabilirii asfaltului deteriorat pe partea carosabild a

strdzilor cu trafic intens al circula{iei rutiere, lucrdrile vor fi executate in
maximum de p6nd la24 ore;

. Termenul de garanlie - 24luni din data recepfiei lucrdrilor.

. in cazul lucrdrilor necalitative, contractorul in perioada de garanfie le va efectua
din surse proprii.

2.5. Sursa de linan(are: surse financiare proprii.
LJ
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SECTIUNEA 3. Condifii de participare
3.1. Condifii financiare:

- Vacanli de plati:60 zi\e din momentul apari{iei obligaliunii de pIatd. Ofertele

care nu pr.rrad vacanla de platd nu vor fi examinate, iat cele care prevdd o

vacan\d mai micd decfit cea solicitatl, vor fi considerate mai pulin avantajoase,

fapt de care se va line cont la evaluare;

- Moned a atilizath la intocmirea ofertei, firi TVA. Ofertele in care moneda

utilizatd va fi alta, vor fi recalculate cu aplicarea cursului de schimb oficial,

stabilit de c6tre BNM pentru data deschiderii ofertelor.

- Aplicarea TVA: in situalia in care sistemul regulator prevede aplicarea TVA qi

ofertantul este pldtitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmeazd" a fr
specificat "*pr.i, 

inclusiv cota aplicatd qi valoarea totald a TVA care va fi
facturatd;

- Includerea in prefut ofertei a altor taxe qi impozite, altor costuri aferente

livririi: toate elementele enumerate urmeazd a fi incluse in prelul ofertei, cu

specificarea cuantumului acestora, cu exceplia cazurilot in care evidenlierea lor

nu este rezonabil5,.
-propunerea financiard va include obligatoriu cu pdstrarea pe toatd perioada de

viabilitate a contractului, urmdtori indicatori :

(i) salariul mediu pe ord al muncitorilor-constructori;
(ii) prelurile unitare pentru materialele;
(iii)costul mecanism/ord al mijloacelor de transport qi mecanismelor aplicate

la construclii;
(iv) cheltuielile pentru transportareamaterialelor (% din costul de procurare);

(v) cheltuielile de regie (%) din cheltuielile directe;
(vi) beneficiul de deviz (o/o);

(vii) devize a volumelor de lucr[ri din anexele nr' 1 qi 2'

3.2. Condifii speciale:
- Se solicita contractarea unui ofertant care in ultimii 3 ani de activitate a acumulat cifra de

afaceri de cel putin 10,0 mln. lei pe un singur beneficiar in parte;

- Ofertantul tre^buie sd deJind in stoc o rezewd. minimd de materiale pentru intervenlii

urgente la lucr6rile de reparalii qi reabilitare a relelelor de apeduct qi canalizare avatiate:

leivd pE100, pN10, DN63-250mm - cdte 100m pentru fiecare diametru; vand fontd

ilNtO, DN50-250mm - cdte 2 buc. pentru fiecare diametru; cot PE100, 90 grade, DN63-

250mm - cdte 1 buc. pentru fiecare diametru; cot PEl00, 45 gtade, DN63-250mm - cAte

1 buc. pentru fiecare diametru; muft electrofuziune PEl00, DN63-250mm - cdte 2 buc.

pentru h.r*. diametru; coturi electrofuziune PEl00, DN63-250mm - cdte 1 buc. pentru

fiecare diametru; adaptor flangd capdt liber, DN63-250mm - cdte 2 buc. pentru fiecare

diametru; brd[are DN63-250mm, cu ieqiri la diametrul de la 25mm pdni la 63mm - cdte

30 buc. pentru fiecare diametru; dop-PE100, DN63-250mm - cdte 2 buc. pentru fiecare

diametru;
- Ofertantul trebuie s6 dispund debazd de producere proprie, cu teritoriu pentru stocarea

materialelor;
- Ofertantul trebuie sd aibd in

restrAnse;

dotare un mini-excavator pentru lucrdri in condilii urbane

- Ofertantul trebuie s5 aibS in dotare o instalatie

instalarea conductelor prin metoda inchisd).

- Nu vor examinate ofertele cu devizele de cheltuieli

3.1.

de sonare DN 50-600mm $entru

incomplect menlionate in pct. 2.3. qi

3.3. Setut de documente pentru a fi prezentate de cfitre ofertanfi:
- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 Ia Regulamentri 24 I 20 17 );

- Formular informalii generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la

Regulame ntul 24 I 20 I7 ) ;

- Formular experienld similard ultimii 3 ani, dupd caz qi pentru angaja[ii calificali



(conform anexei nr. 8 la Regulamentul24l2}IT);
: Formular declaralie privind eligibilitate (conform anexei nr.9la Regulamentul

24t20r7);
- Oferta cu indicarea condiJiilor specificate inpunctele 2.2,2.4.3,1,3.4,3.5 etc,;

- copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

- Copia licenlei de activitate;
- Informalii privind dotdrile tehnice speciale;

- Informalii privind angqalii calificafi;
- Certificat privind lipsa sau existenla restanJelor la bugetul de Stat;

- Alte documente ce lin de prezenta licitalie, care pot fi solicitate ulterior, in caz de

necesitate.
3.4. Limha utilizatl la intocmirea ofertei: Limba romdn6.

3.S. Valabnit6gi ofertei: minim 60 zile dela data limitd a depunerii ofertei.

3.6. Termenul de executare a lacririlor: Pe o perioadd de l2luni din data semndrii

Contractului.
3.?. Prezentarea ;i inregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aPli ilei u fiecare

urmeazd a fi depus in 2 plicuri/colete sigilate, separate (original qi copie), in

Cancelarie, bir. 3l 1, pe adresa beneficiarului, cu inregistrare;

- Partea din fa{d a plicurilor va conline urmdtearea inscriplie: Intreprinderea

,, _" depune prezenta ofertd pentru participarea ln licitalia pentru

orhiri1io,nor€o , efectuntd de cdtre S.A. ,,Apd-Canal
Chigindu'. Nu*"I., prenumele, telefonul mobil, email-ul persoanei

responsabile;
- Beneficiarul va inregistra doar ofertele prezentate pdnd la data limitd de depunere

si in ordinea cronologicd aprimirii acestora.

3.8. Termen limiti pentru prirnirea ofertelor: pini-la 24.Otl.20fL, ora {Doo

3.9. Cornisia de achlzi{ie nu accepti oferta dac5;
- este prezentatddupd termenul limitd de depunere, fiind restituitd nedeschisS;

- nu cbnline informalia solicitat[ in invita{ia de participare, sau nu corespunde

cerinlelor stipulate in aceasta;

- ofertantul aprezentat documente ce deruteazd sau con{in informa{ii false ori face

rcprezentdri neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu

cerinlele enunlate in invitalia de participare.

SECTIUNEA4. Procedura
4.1. Tiput procedurii: licita{ie deschisd.

4.2. Deschidsrea ofertelor: sediul S.A. ,,Ap6-Canal Chiqin6u", str. Albiqoara, 38,

mun. Chigindu. Data qi ora qedin{ei de deschidere a ofertelor va fi stabiliffi de cdtre

Comisia de licitalie a S.A. .5,Apd-CanaI Chiqindu", qi comunicatd ulterior

ofertanlilor prin telefon (sms) sau/gi e-mail. La qedinld pot participa doar acei

reprezentany ai ofertan{ilor care deJin asupra sa un act de identitate valabil qi o

procurd eliberatd corespunzdtor de cdtre ofertant. Alte persoane nu sunt admise.
procedura va fi desfrguratd in conformitate cu ,,Regulamentul privind procedurile de

achizilie a bunurilor, lucririlor qi serviciilor utilizate in activitatea tituladlor de licentd

din sectoarele electroenergetice, termoenergetice, gazelor naturale 9i a operatorilor care

fvrnrzeazdserviciul public de alimentare cu apd qi de canalizare", aprobat prin Hotdrdrea

ANRE nr. 2412017 din 26.01.2017 .

4.3. Examinarea ofertelor:
- Nu vor fi examinate ofertele in care este specifi catd achitatea in avans qi ofertele

care nu prevdd o vacan!6 de platd (vezi pct. 3'1);

- Nu vor fi examinate ofertele care nu intrunesc condiliile conform pct. 3'1 pe

partea de monedd a ofertei;



- Beneficiarul igi rezewd dreptul de a nu examina ofertele operatorilor economici,
care nu au experien{d in realizarea lucririlor de restabilire a suprafelelor
asfaltice;

- Beneficiarul iqi rczewd, dreptul de a anula procedura de licitalie qi a respinge
toate ofertele in orice moment inainte de atribuirea contractului, in cazul in care
sesizeazd lipsa unei concurenJe efective, se afld in imposibilitatea acoperirii
financiare sau in cazurile necorespunderii ofertelor cerinlelor stabilite in
invitalia de participare, frrd" a-si crea astfel anumite obligalii fa[d de ofertan{i.

- Ofertele vor fi examinate in doud etape:
a) Etapa de precaliftcare, in care urmeazd a fi examinatd corespunderea qi

calificarea ofertelor pe aspectele de calitate qi condilii contractuale,
cerinlele pentru care sunt stipulate in prezenta invitalie de participare;

b) Etapa evaludrii conform formulei de apreciere a clasamentului, la care
sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare

4.4. Criterii de atribuire. Cel mai bun preJ

4.5. Formala de apreciere a pozifiei {iecirei ofertei in clasamenf:
- Prel - max. 100% sau 100 pct. Total valoarea de deviz conform pct. 2.3 . qi 3. 1 " a

ofertei, care va propune cel mai bun pre! i se va acorda punctajul maximal, iar
celorlalte oferte li se va acorda cu c6te un punct mai pulin pentru fiecare punct

^procentual 
cu care vor depdgi cel mai bun pre! total;

4.6. Inqtiinfarea privind rezultatul licita{iei: se expediazdintermen de pdn6la 3 zile
din data pronunldrii deciziei de cdtre Comisia de licitalie.

SECTIUNEA 5. Informafii suplimentare
- Referitor la obiectul achiziliei: Mihail Mazurean qef Sector investi{ii, tel: (022)

256-714;
- Referitor la procedura de organizare a licitaliei: Andrei Cebotari, secretar al

Comisiei de achizi\ie, tel: (022) 256-797, fax: (022) 256-728, email:
sap@acc.md



Anexa nr.L

LISTA DE LUCNANT $I CANTITATI LA
CONSTRUCTIA RETBLELOR DE CANALIZARE

i\b
crt.

Simbol norme gi

Cod resurse Denumire lucririlor
Unitatea

de masura
Volum (

1 2 3
A 5

1. Lucrari de constructii

1.1. Lucrari de refacere a drumurilor

DCO4B Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

m

z DI109 Decaparea mecartizata a imbracamintei din
beton asfaltic m3

3 Dl1l8 Decaparea mecanizata a imbracamintei din
piatra sparta m3

4 DGO4B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate pe beton m

5 TsC03Gl Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
cats. III

100 m3

6 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
la distanta de 15 km t

7 TsC548 Strat de fundatie din piatra sparta (h:30cm)
m3

8 DBl9H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat

mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm,
cu asternere mecanica

m2

9 DBI6D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

marunte, executata la cald, in groosime de 4,0

cm. cu asternere manuala
m2

l0 DElOC Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare

20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm m

1.2. Lucrari de terasament

l1 TsC03El Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren

catg. I

100 m3



I 2 J 4

t2 TsI5OA10 Transportarea pamintului cu autobasculanta
ladistantade 10 km t

1a
IJ TsA24C Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in

teren cu infiltratii puternice de apa, executate
cu motopompa de apa de joasa presiune
motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h

h-ut

I4 AcE52A Strat de protectie din piatra sparta la
conductele de alimentare cu apa sau
canalizarc (h:200 mm)

m3

t5 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip h:l50 mm

m3

1.6 TsC03Fl Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
nafixala, descarcare in autovehicule teren
cats. II

100 m3

I7 TsD0lB Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,
printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu

m3

t8 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la Il4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3

t9 TsDO2A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de 15-20 cm

100 m3

20 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
coeziv

100 m3

21 TsF01B Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati
orizontal, la sapaturi executate in spatii
limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre
maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre
dulapi 0,21...0,60 m (Yrcpennenue o6prreon
fopr.r3ouTzrnbHhrMr.r 6yroerrlrn AocKaMI,I, B

BbIgMKaX, B CTeCHeHHbIX yCJIOBI{flX, C

nrnpuuoft Mex(Ay o6prnauu Ao 1,50 u,
rpy6uua pa:pa6orru 0,00...2 M, MexAy

AocKilMLI 0,2 1...0,60 nr)

m2



1 2
at 4 5

1.3. Conducte

1.3.1. PVC

22 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110-

160 mm,

m

L.) AcA088 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-
250 mm )

m

24 AcA088 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315

mm
m

25 AoAO88 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu
garnituri de cauciuc, avind diametrul de 400
mm

m

26 AcA088 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu
gamituri de cauciuc, avind diametrul de 500

mm
m

1.3.2. Potipropilen

27 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PP (polipropilen), de 6 m lungime,
etansate cu garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 400 mm

m

28 AcA088 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PP (polipropilen), de 6 m lungime,
etansate cu garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 500 nrm

m

29 AcA088 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a
tevilor din PP (polipropilen), de 6 m lungime,
etansate cu garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 600 mm

m

30 AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PP (polipropilen), de 6 m lungime,
etansate cu garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 700 mm

m

3l AcA088 Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a

tevilor din PP (polipropilen), de 6 m lungime'
etansate cu garnituri de cauciuc, avind
diametrul de 800 mm

m



1 2
a
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1.4. Camine

)L AcEl38 Executarea caminelor de vizitare din elemente

de beton armatprefabricat, pentru canalizarc,
circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren
cu apa subterana

m3

JJ AcE13B1 Elemente din beton armatprefabricat, ale

caminelor de vizitare KUII 1 - 1 0-2 buc

34 AcE1381 Elemente din beton armatprefabricat, ale

caminelor de vizitare KUA- 1 0 buc

3s AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vizitare KU-10-6 buc

36 AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare KU-l0-9 buc

an)t AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vizitare KU-7-3 buc

38 AcEl38l Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vizitare KIIO-I buc

39 AcEl38l Capac cu rama din fonta tip T
buc

40 AcEl38l Capac cu rama din fonta tip U
buc

41 AcEl38l .Scara cu vanguri din otel - 200.0 kg
buc

4., RpCUO5C Executarea strapungerilor pentru conducte sau

tiranti in pereti sau plansee din piatra sau

beton armatpina la 15 cm
buc

43 RpAcHl98 Refacerea etansarilor la trecerea conductelor
prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa
potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 250-
400 mm (BoccrauouleHlle v3o nflIJtrkr npu
rrpoxoAe rpy6onponoAoB cKBo3b creHbl B

cr,rcreMe cua6Nenus uurrenofi no4ofio

ucrronByr caJIbHpIKOBOe KOJIbIIO, A[aMerpoM
250-400 uu)

buc

44 IzDl0A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a
confectiilor si constructiilor metalice cu un
strat de grund anticoroziv pebaza de miniu de

plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a

confectiilor si constructiilor metalice,
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si

12mm inclusiv

t

45 CAO3B2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de

sprijin, pereti sub cota zero, pteparat cu

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace
m3



clasice beton simplu clasa B15 - rigole

Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65

cu prepamrea mortarului M-75 in conditii de

santier peretii, gropilor de descarcare si

canale

Strat de fundatie din piatra sparta

Beton simplu turnat inegalizari. pante, sape la
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu

centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa B 7,5 (pereu)



Anexa nr.l

LISTA DE LUCNANI $I CANTITATI LA
CONSTRUCTIA RETELELOR DE APEDUCT

Ns

crt.
Simbol norme gi

Cod resurse Denumire lucririlor
Unitatea

de masura
Volum Cost

lei

I 2 3
A+ 5 6

l. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de refacera drumurilor

I DCO48 Taierea cu masina cu discuri diamantate a

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

m

2 Dll09 Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic

m3

J DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei din
piatra sparta

m3

4 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere intema si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren

cats. III

100 m3

5 TsI50 Transportarea incarcaturilor cu autocamrone

la distanta 10 km
t

6 TsC50C Repararea si intretinerea drumurilor naturale

la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5

km, teren categoria III
100 m3

7 TsC51C Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,

teren catesoria III
100 m3

8 TsC54C Strat de fundatie din pietris t 30cm m3

9 DBl9D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat

mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm,
cu asternere manuala t 8cm k:l.14

m2

l0 DBl6D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

marunte, executata la cald, in groosime de 4,0

cm, cu astemere manuala t5cm k:1,X
m2

11 DElOC Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare

20x30 cm, pe funclatie de beton 30x15 cm

70o/o nou

m

1.2. Terasament

l2 TsC03Bl Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0.70 mc. cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit teren la!g. !l-

100 m3

l3 TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren

cats. II

100 m3

T4 TsA20C Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru

completarea sapaturii la profilul taluzului' in

teren tare

m3



I 2
a) 4 5 6

t5 TsA16C1 Sapatura manuala de pamint, in spatii
limitate, in transe de pina la4 m adincime,
pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in
pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri
latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare in
locuri de trversarea cu retele subterane

m3

l6 TsI5OA10 Transportarea pamintului cu autobasculanta

la distanta de 10 km
t

t7 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,

teren catesoria II
100 m3

18 TsFOlB Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati

orizontal, la sapaturi executate in spatii

limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre
maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre
dulapi 0,21...0,60 m

m2

T9 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,

strat de protectie, strat de izolare sau strat

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip

m3

20 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m din gtamezi,
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren miilociu

m3

2l TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la ll4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3

22 TsDO2Al Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu

srosimea de 15-20 cm

100 m3

TsDO5B Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat

in parte, umpluturile executindu-se din pamint
coeziv

100 m3

1.3. Conducte

1.3.1. Polietilen

24 AcA52D Teava din polietilena, pentru conducte de

alimentare cu apa montata in sant, cu

diametrul de 63 - 110 mm. PE 100 SDR 17

PNlO

m

25 AcA10A Montarea in pamint a tevilor din polietilena

de presiune, de inalta densitate, destinate

alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura

cap la cap, conform normativului I-6-PE,
avind diametrul de 110-140 mm

m

26 AcA10B Montarea in pamint a tevilor din polietilena
de presiune, de inalta densitate, destinate

alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura

cap la cap, conform normativului I-6-PE'

avind diametrul de 160-200 mm

m
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27 AcA10C Montarea in pamint a tevilor din polietilena
de presiune, de inalta densitate, destinate

alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura

cap la cap, conform normativului I-6-PE,
avind diametrul de250-315 mm

m

28 AcAl0D Montarea in pamint a tevilor din polietilena
de presiune, de inalta densitate, destinate

alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura

cap la cap, conform normativului I-6-PE,
avind diametrul de 350-500 mm

m

1.3.2. Otel

29 AcA04C Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind
diametrul de 200-250 mm

m

30 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind
diametrul de 300-350 mm

m

3l AcA04E Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind
diametrul de 400-500 mm

m

)z AcA04F Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind
diametrul de 600-800 mm

m

JJ AcA04G Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind
diametrul de 900-1000 mm

m

34 AcA04H Montarea in pamint a conductelor din otel,

asamblate prin sudura electrica, avind
diametrul de 1100-1200 mm

m

1.3.3. Beton

35 AcAl98 Tuburi circulare din beton precomprimat, cu

mufe, ingropate pina la 2 m adincime si

etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de

5 m si diametrul de 500-600 mm

m

36 AcA19C Tuburi circulare din beton precomprimat, cu

mufe, ingropate pina la 2 m adincime si

etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de

5 m si diametrul d'b 700-800 mm

m

37 AcA19D Tuburi circulare din beton precomprimat, cu

mufe, ingropate pina la 2 m adincime si

etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de

5 m si diametrul de 1000-1200 mm

m

1.3.4. Fonta

38 AoAO1F Montarea conductei din fonta de presiune, cu

mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb

topit, avind diametrul de 300-350 mrn-
m

39 AcA01G Montarea conductei din fonta de presiune, cu

mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb

topit. avind diametrul de 400-450 mm
m

40 AcA01H Montarea conductei din fonta de presiune, cu

mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb

topit. avind diametrul de 500-600 mm 

-

m
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1.4. Camine

41 AcEl lA Executarea caminelor de vane din elemente

de beton armat prefabricat, pentru alimentare

cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m,

in teren fara apa subterana

m3

A'' AcEl1A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in
teren fara apa subterana.

buc

43 AcE124. Executarea caminelor de vane din elemente

de beton armatprefabricat, pentru alimentare

cu apa circulare (inelare) cu diametrul2,0 m,

in teren fara apa subterana

m3

44 AcEl24.l Elemente din beton armatprefabricat, ale

caminelor de vane, circulare (inelare) cu

diametrul 2,0 m,pentru alimentare cu apa, in
teren fara apa subterana. Nota: resursul cu

norna 0,00 (zero) se ia conform proiectului

buc

CL18A Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton (seism)

kg

46 CN2OB Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe

timplarie metalica cu email alchidic in 2

straturi inclusiv grundul
m2




